Cabina TM: Cémoda (estrecha, larga, de altura

el Gl e Caja Tipmatic Cabina ECER-29 Suspension nheumatica

TGL 12.220 BL 4x2

*Iméagenes referenciales. Man Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo
aviso. Para mas informacién consulta con un ejecutivo Difor o en www.difor.cl
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TGL 12.220 BL 4x2

Motor

Modelo

Potencia (CV) / Torque (Nm)
Cilindros / Cilindrada (cc)
Sistema de inyeccién

Transmisién

D0834 LFLAQ, - Euro 6e
220CV /850Nm

4 en linea / 4.580
Common rail

Modelo
Tipo

Marchas / Relacién
Embrague
Toma de fuerza de origen

Ejes

MAN TipMatic 06.08 OD
Automatizada con mando en columna
de direccién

6 velocidades + 1rev /8,43 (6,58 : 0,78)
1disco 395mm

No

Eje delantero

Acodado, no propulsados

Capacidad (Kg) 4.800

Eje trasero Recto, Hipoide, traccional

Capaciad (Kg) 8700

Bloqueo de diferencial Si,eje trasero

Reduccidén 336

Suspension

Delantera Ballesta parabdlica de 1 hojas +

Capacidad (Kg)

Trasera

amortiguador + barra estabilizadora

4.700

Neumidtica + amortiguador + barra
estabilizadora

Capacidad (Kg) 8.400

Frenos

Tipo Disco en todos los ejes + ABS + EBS
Freno motor Chapaleta de escape
Retardador No

Depésito de combustible / Adblue (L)

Combustible: Material / Capacidad

Acero /150 L

Adblue 35L

Llantas y nheumaticos

Neumatico 235/ 75R17,5

Llanta Acero, 6 agujeros de 6,75x17,5

Sistema eléctrico

Baterias
Alternador

2 Baterias, 12V, 150Ah.
28V /110A / 3.080W

Seguridad y sistemas de asistencia

Airbag No
Cabina certificacion ECER-29 Si
Programa electrénico de estabilidad (ESP) Si
Sistema de antideslizamiento (ASR) Si
Tempomat Si
Emergency Brake Assist (EBA) No
Line Guard System (LGS) No

Equipamiento, descanso y confort

Radio

Aire acondicionado
Asiento conductor
Volante

Cierre centralizado
Espejos

Panel de instrumentos
Suspensién cabina
lluminacién

Capacidades y pesos (kg)

Pantalla HD de 7" con smart select

Si

Suspensién neumatica
Multifuncional, ajustable, posiciéon de
estacionamiento y bloqueo

Si

Eléctricos, calefactados

Pantalla color de 5" con computador abordo

Mecanica
Halégena tipo H7

Eje delantero Eje trasero Total

Capacidad técnica 4.700 8.400 13.100
Tara 3.076 1.524 4.600
Cap. de carga 1.624 6.876 8.500
Los pesos pueden variar dep do de la config ion del
Tara *(+/-5%) Incluy de il y Adblue al 100%
D0834 LFLAQ - 162 kW (220 PS/hp) - 850 Nm - Euro 6e
[kwW] [Nm]
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* Garantia 1 afio sin limite de kilometraje, 2 afios garantia solo por cadena cinematica.

(1) Nota: Estas especifi

estan suj a

Imagenes solo ilustrativas.

sin previo aviso.

*Imagenes referenciales. Man Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo
aviso. Para mas informacién consulta con un ejecutivo Difor o en www.difor.cl
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